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Akku-Kettensäge
DUC252
DUC353

DUX60

Akku-Heckenschere

DUH651 / DUH551

Akku-Rebschere

DUP361

DUB362 / DUB361

Akku-Rasenmäher

DLM380  
DLM431

Akku-Trimmer

DUR365U / DUR364L

Akku-Grasschere

DUM604 

 DUH523

Akku-Reciprosäge

DJR183

Multi-Funktionsantrieb

Akku-Gebläse

Akku-Heckenscheren
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DUB183

asschere
DCU180

Akku-Sense
DUR187L / DUR187U 
DUR188L / DUR188U

Akku-Kettensäge

DUC254 /   DUC254C

Akku-Trimmer
DUR181

Akku-Trimmer
UR100D

Akku-Grasschere
UM600D

Akku-Reciprosäge
JR103D

Akku-Gebläse

Akku-Schubkarre
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Leichte Handhabung
Start

Konstante Leistung

Benzin-Geräte Akku-Geräte

Benzin-Geräte Akku-Geräte

Leise Geräuschniveauvergleich 

Benzin-Geräte Akku-Geräte

Schnellladegerät

Optimiertes Ladesystem

Akku und Ladegerät kommunizieren über einen Microchip miteinander. 
Daher kann das Ladegerät immer den optimalen Ladevorgang 
errechnen und die Lebensdauer des Akkus verlängern.

Es ist erforderlich, die Akkuzellen herunterzukühlen, bevor es zu einem 
erneuten Ladevorgang kommen kann.
Der eingebaute Lüfter kühlt die Zellen vor und während des 
Ladevorgangs herunter und ermöglicht dadurch schnelleres Laden.

Aktive Luftkühlung

Schnellladesystem

Das Makita-Schnellladesystem

Herkömmliche Lademethode

Lademethode anderer Hersteller

Schnelles Laden

Natürlicher Abkühlprozess

Wartezeit bis zum Laden

Benzin-Geräte benötigen Zeit zum 
Start.

Akku-Geräte sind nach dem Einsetzen 
des Akkus sofort einsatzbereit.

Benzin-Geräte haben unter Last 
Drehzahlschwankungen.

Bei Akku-Geräten sorgt eine 
Konstantelektronik für 
gleichbleibende Leistung.

=

Volt

Temperatur

Ladestrom

Zeit Zeit

Volt

Temperatur

Ladestrom

Vorteile von Akku



Das Aufbereiten der Betriebsstoffe 
braucht Zeit. 

Nur den Akku einschieben 
und los geht´s.

Akku-Geräte stoßen 
keinerlei Schadstoffe aus.

Bei längerer Lagerung müssen alle 
Betriebsstoffe aus der Maschine.

Der Motor könnte Schaden nehmen.
muss nur der Akku eingesetzt 
werden .

Zero Emission Zeit und Kostenersparnis

Benzin-Geräte Akku-Geräte

Benzin-Geräte Akku-Geräte Benzin-Geräte Akku-Geräte

Benzin-Geräte Akku-Geräte

Leichte Pflege Lagerung

Aufwändige Pflege und Wartung.

Motoröl

Kraftstofffilter

Luftfilter Zündkerzen

Schmierstoffe

Sauber im Betrieb - leicht in der  Pflege 
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Kein Memory-Effekt. Robuste 
Akku-Konstruktion.Kein Entladen erforderlich.

Jederzeit ladbar Stoßfest

Makita-Microchip

Auch das Werkzeug und der Akku kommunizieren miteinander, 
um Tiefentladung, Überhitzung und Überlastung zu verhindern. 

Bürstenlose Motoren
Bürstenlose Makita-Motoren benötigen keine Kohlebürsten mehr. 
Diese Motoren haben eine höhere Leistung, weniger 
Energieverbrauch und eine längere Lebensdauer. 

Tiefentladung

sind pflege- und 
wartungsfrei.

NOx

CO

HC

NOx

CO

HC

Selbst bei langer Lagerung,

Überladung

Überlastung Überhitzung
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6,0
Ah

5,0
Ah

4,0
Ah

3,0
Ah

2,0
Ah

1,5
Ah

4,0
Ah

2,0
Ah

1,5
Ah

(197422-4)
BL1860B

18V
Lithium-Ion

10,8V
Lithium-Ion

55
Min.

45
Min.

36
Min.

22
Min.

24
Min.

15
Min.

60
Min.

90
Min.

110
Min.

45
Min.

30
Min.

130
Min.

130
Min.

1 bis 2 Akkus 3 bis 4 Akkus

260
Min.

(197282-4)
BL1850B

(197267-0)
BL1840B

(197599-5)
BL1830B

(197254-9)
BL1820B

(196449-1)
BL1815N

(197406-2)
BL1041B

(197396-9)
BL1021B

(197393-5)
BL1016

Elektronik mit 
Regelung

Motorbremse Rechts-/Links-
Lauf

Elektronische 
Drehzahlum-
schaltung

Konstant-
elektronik

Sanft-
Anlauf

Universal-
Sägeblattaufnahme

Ketten-
schmierung

Kettenbremse LED Transport-
koffer

110
Min.

220
Min.

90
Min.

180
Min.

60
Min.

120
Min.

45
Min.

90
Min.

30
Min.

60
Min.

außer BL1430A
DC18SF

12-V KFZ-BordnetzDC18RD DC18RE
DC18SE

DC18RC

DC18RE

60
Min.

30
Min.

22
Min.

130
Min.

70
Min.

50
Min.

DC10SB DC10WD

Akku und Ladegeräte Übersicht
Ladezeiten / Kompatibilität

Icon

Zum Laden von LXT (18V) und 
CXT (10,8 / 12V max.) Akkus

DC18RE

Doppel-Schnellladegerät

DC18RD

14,4V/18V LXT Akkus

12V max. 
CXT Akkus

14,4V/18V 
LXT Akkus

Elektronische 
Drehzahlum-
schaltung

Schnellladung

Schnellladung
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Akku Ah Anzahl Akkus Ladegerät
Model 

Power Source Kit Inhalte
Verpackung

zum einfachen Transport von MAKPAC-Koffern

TR00000001

Best.-Nr:.

Power Source Kit

197641-2  BL1041B 4,0 2 DC10SB
 

197952-5  BL1830B  3,0 2 DC18RC

 

197490-7 Karton BL1840B 4,0 2 DC18RC

197570-9 Karton BL1850B   5,0 2 DC18RC

199482-2 Karton BL1850B  5,0 2 DC18RD

197626-8 Karton BL1850B  5,0 4 DC18RD

199480-6 Karton BL1860B  6,0 2 DC18RC

198484-8 Karton BL1860B 6,0 2 DC18RD

199485-6 Karton BL1860B 6,0 4 DC18RD

MAKPAC
Größe 1

MAKPAC
Größe 1



Akku-
Rasentrimmer

10



*Leerlauf ohne Last (circa): Min. 11

Akku-Rasentrimmer

2x18V

DUR365UZ 

Laufzeit*

149 / 221 / 490
Hoch Mittel Niedrig

Min.

Zweihandgriff

DUR364LZ
Rundgriff

Taster für Rückwärtslauf
Einfache Entfernung von Grasschnitt 
durch Drehrichtungsumkehr.

Metallmesser

BL1850B x2

Laufzeit*

48 / 100
Hoch

Nylon-Faden

BL1850B x2 BL1850B x2

Niedrig

Laufzeit*

66 / 125
Hoch

Kunststoffmesser

Niedrig

Min. Min.

DUR364LDUR365U

6.500  min-1

Kraftvoll wie ein 25 cm3 Benzin-Gerät

für mehr Leistung, höhere 
Geschwindigkeit, längere Laufzeit.

Bürstenloser Motor für hohe 

Leistungsausbeute.

Konstantelektronik

Hohe Drehzahl

Direktantrieb

Aluminum Motorgehäuse

Einschalter / Stufenauswahl

Anzeige für Leistungsstufen

XPT - Xtreme Protect Technology. 
Optimaler Schutz gegen Staub 
und Spritzwasser auch unter 
harten Bedingungen.

Benzin-Gerät DUR364

=

DUR365U : 3 Stufen
DUR364L / DUR366L : 2 Stufen

Einfache Entfernung von 
Grasschnitt durch 
Drehrichtungsumkehr

Leise Geräuschniveauvergleich
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Automatic torque drive

Hoch

Leichte Aufgaben:
Hohe Drehzahl

Schwere Aufgaben:
Hohes Drehmoment

Drehmoment

100 mm

DUR188L
DUR188U

*Leerlauf ohne Last (circa): min

Der bürstenlose Hochleistungsmotor ist direkt 

auf dem Getriebekopf platziert. So werden 

mechanische Verluste minimiert, hohe 

Drehzahlen erreicht und hohes Drehmo-

ment für kontinuierliches, effektives 

Arbeiten erzielt.

Max. 6.000 min-1

Bürstenloser Motor direkt am Getriebekopf platziert

Laufzeit DUR187/188*

102 / 121 / 181
Hoch Mittel Niedrig

Min.

Kunststoffmesser

BL1850B

Laufzeit DUR189*

102 / 121 / 181
Hoch Mittel Niedrig

Min.

Kunststoffmesser

BL1850B

Laufzeit DUR187/188*

55 / 83 / 139
Hoch Mittel Niedrig

Min.

Nylon-Faden

BL1850B

DUR187UZ
Zweihandgriff

DUR188UZ 
Zweihandgriff

12

Hohe Leistung - einfache Handhabung

Drehzahl wird automatisch zwischen 4.000 
und 6.000 min-1 geregelt – je nach Bewuchs.

bei wenig Unkraut bei starkem Unkraut

Akku Rasentrimmer

18V

DUR189RF
Rundgriff

Teleskopierbarer gebogener Schaft

Geringer Energieverbrauch 
und leiser Betrieb

Hohe Leistung

Split Schaft

Automatic torque Drive Technologie

Vergleich Flächenleistung

DUR187LRF / DUR187LZ
Rundgriff

DUR188LZ
Rundgriff

Zum leichten Entfernen von Grasschnitt bei verstopftem 
Schneidbereich.

Drehrichtungsumkehr

HIGH SPEED 100 m²

150 m²

ohne Abbildung



DUR187L DUR188L
Schnittbreite

Leerlaufdrehzahl min-1

Spindelgröße
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibration
Abmessung (L x W x H)
Gewicht

Fadenkopf: 300 mm
Kunststoffmesser: 255 mm
Hoch / Mittel / Niedrig / ADT Mode:
6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 - 6.000
M8 x 1,25 LH
Fadenkopf: 74 dB(A)
Fadenkopf: 84 dB(A)
Kunststoffmesser: 79 dB(A)
Kunststoffmesser: 88 dB(A)

Vorne / Hinten: 2,5 / 2,5 m/s² 
1.791x258x232 mm
3,4 - 3,7 kg

DUR189
Fadenkopf: 300 mm
Kunststoffmesser: 255 mm
Hoch / Mittel / Niedrig / ADT M ode:
6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 - 6.000
M8 x 1,25 RH
Fadenkopf: 78 dB(A)
-
Kunststoffmesser: 78 dB(A)
-

Vorne / Hinten: 2,5 / 2,5 m/s² 
1.518-1,618x258x396 mm
3,0 - 3,3 kg

DUR181Z
Fadenkopf: 260 mm
-
7.800

-
82 dB(A)
88.5 dB(A)
-
-

2,5 m/s² 
1.229 - 1.433x267x186 - 257 mm
2,8 - 3,1 kg

Fadenkopf: 300 mm
Kunststoffmesser: 255 mm
Hoch / Mittel / Niedrig / ADT Mode:
6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 - 6.000
M8 x 1,25 LH
Fadenkopf: 74 dB(A)
Fadenkopf: 84 dB(A)
Kunststoffmesser: 79 dB(A)
Kunststoffmesser: 88 dB(A)

Vorne / Hinten: 2,5 / 2,5 m/s² 
1.791x258x232 mm
3,7 - 4,0 kg

UR100D
Fadenkopf: 260 mm
Kunststoffmesser: 230 mm
10.000

M8 x 1,25 RH
Fadenkopf: 74 dB(A)
-
Kunststoffmesser: 75,8 dB(A)
-

Vorne / Hinten: 2,5 / 2,5 m/s² 
835 - 1.185x267x210 - 315 mm
1,9 - 2,1 kg

DUR365U
Schnittbreite

Leerlaufdrehzahl min-1
Spindelgröße
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibration
Abmessung (L x W x H)
Gewicht

Metallmesser: 230 mm
Fadenkopf: 350 mm 
Kunststoffmesser: 255 mm
Hoch / Mittel / Niedrig: 6.500 / 5.300 / 3.500
M10 x 1,25 LH
Metallmesser: 75 dB(A)
Metallmesser: 86 dB(A)
Fadenkopf: 77 dB(A)
Fadenkopf: 90 dB(A)
Kunststoffmesser: 83 dB(A)
Kunststoffmesser: 92,8 dB(A)
Links / Rechts: 2,5 / 2,5 m/s² 
1.754x610x460 mm 
4,3 - 5,0 kg

DUR364L
-
Fadenkopf: 350 mm
Kunststoffmesser: 255 mm
Hoch / Niedrig: 6.500 / 5.000
M8 x 1,25 RH
-
-
81 dB(A)
89 dB(A)
-
-
Vorne / Hinten: 2,5 / 2,5 m/s² 
1.754x310x229 mm
3,6 - 4,4 kg

DUR366L

Metallmesser Fadenkopf Kunststoffmesser

Metallmesser: 230 mm
Fadenkopf: 350 mm
Kunststoffmesser: 255 mm
Hoch / Niedrig: 6.500 / 5.000
M10 x 1,25LH
-
-
Fadenkopf: 81 dB(A) 
Fadenkopf: 89 dB(A)
Kunststoffmesser: 83 dB(A)
Kunststoffmesser: 92 dB(A)
Vorne / Hinten: 2,5 / 2,5 m/s² 
1.754x310x229 mm 
3,7 - 4,5 kg

DUR187U
Fadenkopf: 300 mm
Kunststoffmesser: 255 mm
Hoch / Mittel / Niedrig / ADT Mode:
6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 - 6.000
M8 x 1,25 LH
-
-
Fadenkopf: 74 dB(A)
Fadenkopf: 84 dB(A)
Kunststoffmesser: 79 dB(A)
Kunststoffmesser: 88 dB(A)
Vorne / Hinten: 2,5 / 2,5 m/s² 
1.791x600x472 mm 
3,2 - 3,5 kg

DUR188U
Fadenkopf: 300 mm
Kunststoffmesser: 255 mm
Hoch / Mittel / Niedrig / ADT Mode:
6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 - 6.000
M8 x 1,25 LH
-
-
Fadenkopf: 74 dB(A)
Fadenkopf: 84 dB(A)
Kunststoffmesser: 79 dB(A)
Kunststoffmesser: 88 dB(A)
Vorne / Hinten: 2,5 / 2,5 m/s² 
1.791x600x472 mm
3,5 - 3,8 kg

Technische Daten

18V

12V max.

*Leerlauf ohne Last (circa): min

Leicht und perfekt ausgewogen

Kompakt und leicht

Laufzeit*

80 Min.

Leerlaufdrehzahl

BL1850B

Laufzeit*

55 Min.

Leerlaufdrehzahl

BL1041B
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Akku Rasentrimmer

Auch als Kantenschneider 

einsetzbar

180° drehbarer Schneidkopf 
zum Schneiden von 
Rasenkanten. 

Leicht austauschbar und 

einfach zu wickeln

Der Fadenkopf ist mit einem 
Metall-Bumper für hohe 
Verschleißfestigkeit 
ausgestattet.

Verstellbarer Schneidkopf

In 5 Positionen einstellbarer 
Schneidkopf für hohe Flexibilität bei  
Hindernissen.

Verstellbarer Rundgriff für 

zusätzliche Handlichkeit.

DUR181Z / DUR181RF
Rundgriff

UR100DSME / UR100DZ
Rundgriff

350 mm

18V 12V max.

18Vx2 18Vx2 18Vx2

18V

18V18V

18V18V

Arretierhebel

ZU AUF

Teleskopierbarer Schaft von  845 mm bis 

1.195 mm. 

Gut ausbalanciert mit vielseitigen 

Verstellmöglichkeiten zum individuellen 

Anpassen an verschiedene Körpergrößen.
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Akku-

Kettensägen
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Kraftvoll wie ein 30 cm3 Benzin-Gerät

15

DUC353Z
35 cm

Video wurde in Japan produziert.
Ausstattungen können unterschiedlich sein.

Stellrad zum leichten 
Einstellen der 
Kettenspannung.

Ausklappbarer Hebel verringert den erforderlichen 
Kraftaufwand.

Kettenspannung werkzeuglos einstellbar

Einfaches Kontrollieren des 
Kettenölstands von außen.

Einstellbare Ölpumpe
Kettenölfördermenge mittels einer 
Schraube leicht einstellbar.

Sichtfenster für Öltank

Konstante Geschwindigkeit auch 
unter Last.

Konstantelektronik

Kettenfänger aus Metall

Metallzackenleiste

Variable Kettengeschwindigkeit

Einschalt-Sperrhebel

Hauptschalter

mit Auto Power-Off Funktion

LED für Akku-Kapazität

Bürstenloser Motor für optimale 

Leistungsausbeute

Hohe Leistung - 
hohe Geschwindigkeit

Kettenbremse wird durch 
Handschutz aktiviert

Akku-Kettensägen

2x18V

*Arbeitsleistung (circa): Schnitte (Schnitte

50 mm Zedernholz mit 91PX Sägekette

 unter normalen Bedingungen.)

Laufzeit*

 2x BL1850B

550Schnitte

Kettengeschwindigkeit

20 m/s

Leichte Bedienung
Kettenbremse und Einschalter sind 

vergleichbar mit Benzin-Kettensägen.

Benzin-Gerät DUC353

=

Leise Geräuschniveauvergleich



Carving Garnitur

Leistungsfähig  wie eine  23 cm3  Benzin-Kettensäge

Hohe Leistung - 
hohe Geschwindigkeit

Bürstenloser Motor für optimale 

Leistungsausbeute.

Leichte Bedienung

Kettenbremse und Ein- 

schalter sind vergleichbar 

mit Benzin-Kettensägen.

Gewicht

mit BL1850B
Sägeschiene 20 cm
Sägekette 1,1 mm 90XP

3,1kg

18V

Akku-Kettensägen

Metallöse für 
Karabinerhaken

*Arbeitseistung (circa) Schnitte:  (Schnitte in 50 mm 

Zedernholz mit 90PX Sägekette 

unter normalen Bedingungen.)

DUC254Z
25 cm
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Verliersichere Muttern
gehen beim Wechsel von Kette 
oder Sägeschiene nicht verloren.

Exzellent ausgewogen

Regelbare GeschwindigkeitEinstellbare Ölpumpe

Kettenfänger aus MetallHauptschalter

Kettenöltank mit Fenster

BL1850B

160 Schnitte

Laufleistung*

Sägekette: 90px oder 3/8” , 1,1 mm

24 m/s

Kettengeschwindigkeit

Leistungsverstärker
erhöht auf Knopfdruck die Leistung 
bei besonders schweren 
Anforderungen.

• 50 % schneller als eine herkömmliche 
22,2 cm3 Benzin-Kettensäge beim 

Sägen von 100 mm x 100 mm 

Kanthölzern.

• Kann beim Einsatz von BL1815N oder 

BL1820B nicht genutzt werden.

*Hauptschalter einige 

Sekunden gedrückt 

halten bis die LED gelb 

leuchtet.

mit Auto Power-Off Funktion

DUC254C

DUC254CZ
25 cm

Carving Garnitur

Nur für Anwender mit 
Spezialausbildung!



DUC122Z
11,5 cm

Stellrad zum leichten 
Einstellen der 
Kettenspannung.

Ausklappbarer Hebel 
verringert den erforder- 
lichen Kraftaufwand.

Kettenspannung werkzeuglos einstellbar

Kompakt und leicht

Wenig Geräuschentwicklung und keine Emissionen

*Laufleistung (circa):  Schnitte in 50 mm 

Zedernholz mit 90PX Sägekette unter 

normalen Bedingungen.

2 x BL1850B

560 Schnitte

BL1850B

320 Schnitte

2x18V

Akku-Kettensägen

18V
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Laufleistung*

Laufleistung*

Technische Daten

18Vx2 DUC252 18Vx2 18V18V

25 cm
3/8"
1,3 mm
0 - 8,3 m/s 
(0 - 500 m/min)
85 ml
84,4 dB(A)
95,4 dB(A)
Sägen Holz: 4,7 m/s²
545x234x198 mm 
4,1 - 4,7 kg

DUC353
35 cm
3/8"
1,1 mm
0 - 20 m/s 
(0 - 1.200 m/min)
200 ml
87,7 dB(A)
100,4 dB(A)
Sägen Holz: 5,3 m/s²
762x215x235 mm 
4,6 - 5,5 kg

DUC254C18VDUC254 DUC122
Schienenlänge
Kettenteilung
Kettenbreite
Kettengeschwindigkeit

Öltank
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibration
Abmessung (L x W x H)
Gewicht

25 cm
3/8" 
1,1 mm
0 - 24 m/s 
(0 - 1.440 m/min)
140 ml 
92,2 dB(A)
103,2 dB(A)
3,1 m/s2 
500x185x190 mm
2,8 - 3,3 kg

25 cm 
1/4" 
1,3 mm
0 - 22,5 m/s 
(0 - 1.350 m/min)
140 ml 
92,2 dB(A)
103,2 dB(A)
4,1 m/s2
506x185x190 mm 
2,8 - 3,3 kg

11,5 cm
1/4"
1,3 mm
0 - 5,0 m/s 
(0 - 300 m/min)
80 ml
84,6 dB(A)
92,7 dB(A)
Sägen Holz: 4,3 m/s²
422x195x215 mm 
2,6 kg

DUC252Z
25 cm

*Laufleistung (circa):  Schnitte in 50 mm 

Zedernholz mit 90PX Sägekette unter 

normalen Bedingungen.

Nur für Anwender mit 
Spezialausbildung!
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Akku-
Gebläse



Laufzeit*

18 / 43 / 129
hoch mittel niedrig

Min.

BL1850B

*Laufzeit  (circa) : Min.

Laufzeit*

11-73
2 x BL1850B

Min.

Laufzeit*

30 / 92
hoch

2 x BL1850B

niedrig

MIn.

Leistungsstark, aber leise

Leicht und handlich Kompakt und leicht

Technische Daten

DUB362PT4 / DUB362Z

DUB361Z DUB183Z

19

Max. Luftvolumen

Max. Luftgeschwindigkeit

Leerlaufdrehzahl (min-1)
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibrationen
Abmessungen (L x W x H)
Gewicht

13,4 m³/min

54 m/s

11.400 - 21.500
79,1 dB(A)
93,5 dB(A)
2,5 m/s²
830-930x205x295mm
3,5 - 4,2 kg

DUB361
Max. Luftvolumen
Max. Luftgeschwindigkeit
Leerlaufdrehzahl (min-1)
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibrationen
Abmessungen (L x W x H)
Gewicht

hoch: 4,4 m³/min
mittel 2,6 m³/min
High: 93 m/s
niedrig: 57 m/s
hoch: 17.000 / niedrig: 10.000
82,3 dB(A)
94,7 dB(A)
2.5 m/s² or less
905x141x194 mm
3,1 - 3,2 kg

DUB362
2.6 m³/min
52 m/s
0-18,000
85 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s²
845x155x212 mm
1,7 kg

DUB183

Gummiring

Geräusch absorbierende 
Dämmung.

3 Flügel 
Ventilator

Sehr leiser Betrieb

• Ventilator mit 3 Flügeln reduziert 
die Geräuschentwicklung ohne 
die Leistung zu verringern. 

• 2 wandige Konstruktion 
verringert ebenfalls die 
Geräuschentwicklung.

• Zusätzlich sorgt eine Dämmung 
um den Motor für leisen Lauf.

18V

Akku-Gebläse

2x18V

2x18V

Optimaler Griffwinkel für 
effektives Arbeiten.

6-stufig regelbar:
 Volumen/Geschwindigkeit.

3-stufig teleskopierbares 
Blasrohr mit einem 
Verstellbereich von 100 mm.

Benzin-Gerät DUB362

=

18V2x18V2x18V

Gewicht

mit BL1820B

3,5kg

52m/s

Max.
Luftvolumen

2,6m3/min

Max. Luftgeschwindig-
keit

93m/s

Max. 
Luftvolumen

4,4  m3/min

54m/s

Max. Luftvolumen

13,4
m3/min

Leise Geräuschniveauvergleich

Max. Luft-
geschwindig-

keit

Max. Luftge-
schwindig-

keit

Flach- und Runddüse im 
Zubehör erhältlich



Akku-

Heckenscheren

20



Hohe Leistung für den perfekten Schnitt

BL1850B

130 Min.

Laufzeit*

DUH523RF / DUH523Z
52 cm

Geringe Vibrationen und beste Handlichkeit18V

Schnittgutsammler 
(Optional lieferbar)
• Ein-Klick-Montage/Demontage
• Beidseitig einsetzbar

*Laufzeit im Leerlauf ohne Last (circa): Min.

Laufzeit*

2 x BL1850B

75-125 Min.

durch die Platzierung der 
Akkus am hinteren Griffende.

Gut ausbalanciert

18 mm

Akku-Kapazitäts

anzeige

Deutlich leiser als vergleichbares 22,2 cm3 
Benzin-Gerät.

Leiser Betrieb

Maximale 
Aststärke

Arretierungen bei 45° und 90° links und 
rechts sowie 0° für angenehmes Arbeiten in 
jeder Haltung.

Griff mit 5 Positionen 

6 Stufige Hubzahl- 
vorwahl (Höchstleistung 
3.600 min-1) für 
unterschiedliche 
Anforderungen.

Regelbare Hubzahl

Akku-Heckenscheren

2x18V

15 mm

Max. Aststärke

DUH551Z
55 cm

DUH651Z
65 cm

21

Die Motor/Getriebe-Einheit ist auf 5 Puffern gelagert 
und vom Scherbaltt entkoppelt, um die Vibrationen zu 
absorbieren.

Anti-Vibration-Konstruktion

Das Scherblatt kann montiert/demontiert werden, 
ohne das Gehäuse öffnen zu müssen.

Leichter Scherblattwechsel

Puffer

Anti-Vibration-Konstruktion

Vergleichsmodell

Benzin-Gerät DUH651

=

Leise Geräuschniveauvergleich

*Laufzeit im Leerlauf ohne Last (circa): Min.



*Laufzeit ohne Last (circa): Min.
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DUM604RFX / DUM604ZX
160 mm

200 mm

UM600DSMEX / UM600DZX

160 mm

Akku-Heckenschere / Grasschere

18V 10,8V

Zwei verschiedene Vorsätze lassen sich schnell und ohne 
Werkzeug austauschen.

Werkzeugloser Vorsatzwechsel

für 10 mm muss der Gras- 
sammler demontiert werden.

Schnitttiefe einstellbar: 

10/ 15/ 20/ 25 mm

Beidseitig ge- 
schliffenes  Messer 
aus rostfreiem Stahl.

Grassammler

Schnittgutsammler 
Ein-Klick-Montage/Demontage

Zwei
in Eins

Akku-Kapazitäts- 
anzeige

Inkl. Strauchschnittgarnitur

Akku-Kapazitäts- 
anzeige Einschaltschutz

Einschaltschutz

Technische Daten

Scherblattlänge
Zahnabstand
Leerlaufhubzahl min-1
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibrationen
Abmessung (L x W x H)
Gewicht

550 mm
36 mm
2.000-3.600
81,5 dB(A)
91 dB(A)
2,5 m/s²
1.065x225x200 mm 
4,6 - 5,3 kg

DUH523DUH651
650 mm
36 mm
2.000-3.600
82 dB(A)
91,1 dB(A)
2,5 m/s²
1.135x225x200 mm
4,7 - 5,5 kg

520 mm
26 mm
2.700
77 dB(A)
84,3 dB(A)
2,5 m/s²
938x195x193 mm 
3,0 - 3,4 kg

DUH551 18V2x18V 2x18V

DUM604
Schnittbreite
Schnitttiefe
Leerlaufhubzahl min-1
Schalldruckpegel
Vibrationen
Abmessung (L x W x H)
Gewicht

160 mm
15, 20, 25 mm
2.500
76 dB(A)
2,5 m/s² 
337x177x131 mm
1,4 - 1,8 kg

UM600D
160 mm
15, 20, 25 mm
2.500
75 dB(A)
2,5 m/s² 
329x177x131 mm
1,3 - 1,5 kg

18V 10,8V

BL1850B

200 Min.

Laufzeit*

BL1041B

90 Min.

Laufzeit*

Verlängerung (optional)

• 5 stufige Winkelverstellung zur Anpassung an jede 
Körpergröße.

5-stufig
verstellbar

Zum bequemen Arbeiten in aufrechter Position.

*Laufzeit ohne Last (circa): Min.

Grasscherblatt 16 cm Best.-Nr.: 195267-4 Scherblatt kmpl. 20 cm Best.-Nr.: 198408-1



*Laufzeit ohne Last (circa) : Min.

Technische Daten
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Leichtes Anbringen und 
Abnehmen der Grasfangbox

vollleer

Akku-Rasenmäher

Messer
Schnittbreite
Schnitthöhe
Grasfangsackvolumen
Leerlaufdrehzahl min-1
Radgröße
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibrationen
Abmessungen (L x W x H)
Gewicht

2-Zahn-Schlagmesser
43 cm
20 - 75 mm
50 l
3.600
Vorne/hinten: 140 / 160 mm
80 dB(A)
93 dB(A)
2,5 m/s² 
1.450-1.490x460x950-1.020 mm 
17,8 - 18,4 kg

2-Zahn-Sichelmesser
38 cm
25 - 75 mm
40 l
3.700
Vorne/hinten: 140 / 190 mm
81 dB(A)
93 dB(A)
2,5 m/s² 
1.145x465x1.023-1.070 mm 
14,5 kg

DLM431PT2 / DLM431Z
43 cm

DLM380PM2 / DLM380Z
38 cm

Sperrschlüssel Grasfangbox mit 
Füllstandsanzeige

Zentrale Schnitt- 
höhenverstellung

Warn-LED für Akku-Kapazität

DLM380 2x18V DLM431 2x18V

2 x BL1850B

30 Min.

Laufzeit*

2 x BL1830B
Empfohlene Flächengröße

ca. 270 m²

Bei nachlassender 
Akku-Kapazität eines oder 
beider Akkus blinken die LED, 
um den Anwender auf einen 
Akku-Wechsel hinzuweisen.

Schnitthöhe in 13 Stufen 
von 25 bis 75 mm einstellbar.

Benzin-Gerät DLM431

=

Leise Geräuschniveauvergleich

Abb: DLM431

2 x BL1850B
Empfohlene Flächengröße

ca. 475 m²
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Akku-
Multifunktions-
Antrieb



Leerlaufdrehzahl min-1

Abmessungen (L x W x H)
Gewicht

hoch / mittel / niedrig: 
0 - 9.700 / 0 - 8.200 / 0 - 5.700
1.011x320x216 mm 
4,1 - 8,7 kg

DUX60 2x18V

Technische Daten

Laufzeit*

21 / 35 / 97
hoch mittel niedrig

Min.

Fadenkopf

2 x BL1850B

25*Leerlauf ohne Last (circa): Min.

DUX60Z

Video wurde in Japan produziert.
Ausstattungen können unterschiedlich sein.

Elektronik-Schalter 
für regelbare Drehzahl

Ergonomischer 
Rundgriff

stoppt den Motor bei Blockieren des 
Werkzeugs.

Active Feedback sensing Technology
Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge.

Einfache Entfernung von 
Grasschnitt durch 
Drehrichtungsumkehr.

Einfacher Austausch

Akku-Multifunktionsantrieb

2x18V

Taster für Rückwärtslauf

Konstantelektronik

3 Drehzahlbereiche 
vorwählbar

Hauptschalter / 
Stufenauswahl

Breites Spektrum an Vorsätzen

Kraftvoll wie ein 25 cm3 Benzin-Gerät

Bürstenloser Motor für 
hohe Leistungsausbeute

Kultivator
KR400MP
195707-2
KR401MP
199181-6

Schaftverlängerung
LE400MP
196032-4

Kettensägenaufsatz
EY401MP
196101-1

Rasenkanten-
schneider
EE400MP
196752-0

Heckenscherenaufsatz
EN410MP / EN401MP
197726-4 / 196256-2

Sensenaufsatz
EM404MP / EM406MP

198768-1 / 198779-6

Bodenschneidaufsatz
EN420MP

Kehrwalzenaufsatz
SW400MP

199339-7

Kehrbürstenaufsatz
BR400MP

199318-5
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Akku-
Schubkarre



12°

*Leerlauf ohne Last auf gerader Strecke (circa): Min. 27

DCU180Z

Technische Daten

Komfortable Lösung zum Warentransport18V

Abnehmbare Hinterräder

Max. Steigungswinkel

12°

Betrieb mit nur einem Akku. Reserve-Akku zur Reich- 
weitenerhöhung in zweitem Akku-Schacht kann bei 
Bedarf ausgewählt werden.

verhindert das 
Wegrollen im Stand.

760 mm

Griffe in 3 
Höhen 
einstellbar

Einschalter
2 Geschwindigkeiten 
vorwärts, 1 rückwärts

Akku-Kapazitätsanzeige

LED-LichtAkku-Auswahl

Feststellbremse (Hinterrad)

Mit demontierten Hinterrädern und 
montierter Stütze einsetzbar auch in 
unwegsamen Gelände.

Faltbare Griffe

Sperrschlüssel

Schütte

Rohrrahmen

Akku-Schubkarre

Max. TraglastTraveling 
Geschwindigkeit

Max. Steigungswinkel
Abmessung (L x W x H)

Gewicht

130 kg
Vorwärts schnell / langsam: 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h
Rückwärts: 0 - 1 km/h
12°
Rohrrahmen: 1,110~1,350x820~1,010x820~900 
Schütte: 1.110 - 1.310x820x820 - 900 
39,3 - 44,8 kg

DCU180

2 LED 
Scheinwerfer

Leicht zu Entleeren

18V

BL1850B

50 Min.

Laufzeit*

Max. Traglast

130 kg

Sehr grobe Bereifung für 
unbefestigtes Gelände.zum Bremsen per 

Hand während der Fahrt.

Scheibenbremse
(Vorderrad)

Einstellbare Spurbreite je 
nach Beladung, Aufsatz 
und Gelände.

199009-8

199008-0



Schnittleistung*

2 x BL1850B

71.000 Schnitte
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Technische Daten

*Beim Schneiden von 15mmø Weinstock

DUP361Z

2x18V

Leistung

Abmessung (L x W x H)
Gewicht Schere
Gewicht komplett mit Rucksack, 
Holster, Kabel, 2xBL1850B              

Max. Aststärke: 33 mm
Max. Messeröffnung: 54 mm
305x43x106 mm 
0,8 kg

3,9 kg

DUP361

Transport der Akkus in 
komfortablem Rucksack
• Für mehr Bewegungsfreiheit der Schere.
• Individuell für jede Körpergröße einstellbar.
• Verbindungkabel kann rechts oder links angebracht 

werden.

Akku-Rebschere

Einstellbare Messeröffnung

• Messeröffnung abhängig von der Aststärke in 
2 Stufen einstellbar.

• Reduzierte Messeröffnung bei weniger starken 
Ästen verlängert die Laufzeit des Akkus.

Ø25 mm Ø33 mm
halboffen offen

Extra geschärfte Klinge in 
Japan-Qualität sorgt für feine und 
glatte Schnitte
• Obermesser ist geformt für geringen 

Schnittwiderstand.
• Scharfe Kanten.
• Hohe Standfestigkeit der Klingen durch 

Verwendung von speziellem Material.

Saubere Schnitte

Gleichmäßiges Schneiden wie 
bei einer Handschere

Schlankes Gehäuse

Holster

Armband

Akku-Halterung

Umschalter

0,8 kg

Leicht

Gewicht Schere 
ohne Akku



Zwei verschiedene 
Einschalter für mehr 
Flexibilität im Handling.

Einschaltknopf Paddle-Schalter

*Laufzeit ohne Last (circa): Min.
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DJR183Z
Werkzeuglos

Technische Daten

Schnittleistung

Hubhöhe
Leerlaufhubzahl min-1
Vibrationen

Schalldruckpegel
Abmessung (L x W x H)
Gewicht

Rohr: 50 mm
Holz: 50 mm
13 mm
0-3.000
Sägen Holzplatte: 8,0 m/s²
Sägen Holzbalken: 7,0 m/s²
77 dB(A)
392x81x209 mm 
1,5 - 1,7 kg

Rohr: 50 mm
Holz: 50 mm
13 mm
0-3.000
Sägen Holzplatte: 8,0 m/s²
Sägen Holzbalken: 7,0 m/s²
78 dB(A)
376x66x186 mm
1,3 - 1,5 kg

JR103DZDJR183Z

Softgriff mit 
Polymer-Beschichtung

LED

18V JR103DZ
Werkzeuglos

10,8V

Akku-Reciprosägen

18V 10,8V

Laufzeit*

85
DJR185 / BL1850B

 min

Werkzeugloser Bajonett-Verschluss für alle 
gängigen Reciprosägeblätter.

Universalaufnahme

• Schneller und spurstabiler Schnitt durch eine vertikal 
ausgerichtete Schwungmasse.

Neuartiger vertikal angeordneter 
Kurbelmechanismus

• Großer Hub von 32 mm.

DJR360ZK
Werkzeuglos

Schnittleistung

Hubhöhe
Leerlaufhubzahl min-1
Vibrationen

Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Abmessung (L x W x H)
Gewicht

Rohr: 130 mm
Holz: 255 mm
32 mm
0-3.000
Sägen Holzplatte: 16,5 m/s²
Sägen Holzbalken: 15,5m/s²
85 dB(A)
96 dB(A)
449x116x243 mm 
4,0 - 4,7 kg

Technische Daten



Akku-Lampen

Akku-Baustellenradio
Baustellenradio Baustellen-Lautsprecher

DEADML808

Laufzeit (Std.)

Laufzeit (Std.)

Hauptlicht (voll : 710 lm
(1/4) : 190 lm

Unterlicht (oben) : 130 lm

Hauptlicht (voll) : 620 lm
(1/2) : 310 lm

Unterlicht (oben) : 90 lm

Zoomfunktion Zoomfunktion

190 lm190 lm 160 lm190 lm

0,53 - 0,70 kg 0,61 - 0,78 kg 0,64 - 1,0 kg 0,73 - 1,09 kg 0,69 - 1,1 kg 0,61 - 0,78 kg 

4,1 kg4,4 kg4,1 - 4,6 kg 2,7 - 3,4 kg

Bis zu : 21
Hauptlicht (1/2) : mit BL1850B

Bis zu : 59
Unterlicht : mit BL1850B

Bis zu : 17
Hauptlicht (1/4) : mit BL1041B

Bis zu : 19
Unterlicht : mit BL1041B

Bis zu : 14

mit BL1041B

Bis zu : 23

mit BL1850B

Bis zu : 12

mit BL1041B

Bis zu : 26

mit BL1850B

Bis zu : 25
mit BL1850B

Bis zu : 33
mit BL1850B

Bis zu : 33
mit BL1850B

Bis zu : 26
mit BL1850B

Beleuchtungs-
stärke

Lichtstrom
( lm=Lumen )

Nettogewicht

Nettogewicht

DEAML106 DEADML802 DEAML105 DEADML806 DEAML104

DMR110 DMR108 DMR107 DMR202

18V

10,8V

18V

10,8V

(USB Anschluss)
USB

170 - 4.500 lx

in 1 m Entfernung

170 - 4.500 lx

in 1 m Entfernung

4.000 lx

in 1 m Entfernung

5.500 lx

in 1 m Entfernung

Hauptlicht (voll) : 310 lx
(1/2) : 280 lx 

Unterlicht (oben) : 2.100 lx
in 0,5 m Entfernung

Hauptlicht (voll) : 340 lx
(1/4) : 190 lx

Unterlicht (oben) : 1.900 lx
in 0,5 m Entfernung

USB

LCD Display

Zeigt bspw. 
Songtitel und 
Interpreten an.

30



Teleskopschaft

DEADML805

Hoch : 750 lm
Niedrig : 450 lm180 lm 100 lm

Voll : 240 lm
Halb : 120 lm

Taschenlampen Typ

0,61 - 0,98 kg 2,3 - 2,7 kg 0,53 - 0,91 kg0,71 - 1,03 kg 0,51 - 0,83 kg 0,27 - 0,43 kg 

Bis zu : 36

mit BL1850B

Bis zu : 17
Voll : mit BL1850B

Bis zu : 40
Halb : mit BL1850B

Bis zu : 8.5
Hoch : mit BL1850B

Bis zu : 17
Niedrig : mit BL1850B

Bis zu : 7

mit BL1850B

Bis zu : 95

mit BL1850B

Bis zu : 28

mit BL1041B

DEADML801 DEADML185 DEADML800 DEADML186 DEAML103

Voll : 400 lx
Halb : 200 lx

in 0,5 m Entfernung

4,500 lx

in 1 m Entfernung

Hoch : 1.150 lx , Niedrig: 750 lx

Hoch : 300 lx , Niedrig: 200 lx
in 0,5 m Entfernung

in 1 m Entfernung

240 lx

50 lx
in 0,5 m Entfernung

in 1 m Entfernung

500 lx

in 1 m Entfernung

2,000 lx

in 1 m Entfernung

100 lm

Stativ für Baustrahler DEADML805

GM00001381

Für 2 Baustrahler DML805 
geeignet.

Länge x Breite x Höhe:
700 x 830 x 990 - 1.745 mm
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32°C 36°C 40°C

HochNiedrig

Körpertemperatur

Verwenden Sie den Lüfter nicht bei Temperaturen über 50 ° C. Andernfalls kann es zu Verbrennungen auf der Haut 

kommen. Vermeiden Sie auch die Verwendung bei hoher Luftfeuchtigkeit.

DFJ212DFJ212 DFJ213 DFJ214DFJ214 DFV210DFV210

Atmungs-
aktives Futter

Luftzirkulation

Dünne, flache Lüftereinheiten 
stören nicht bei der Arbeit.

Vorgängermodell

Neue Lüftereinheit

48,5mm

Akku-Klima-Jacken

Max. Luftvolumen

・um einen effektiven Kühlluftstrom zu erzeugen.
・um eine Störung sogar beim Sitzen auf einem
  Stuhl zu verhindern.

Hauttemperatur nach einer 10-minütigen Arbeit bei einer Temperatur von 35 ° C und einer 
Luftfeuchtigkeit von 60%

Zwei Lüftereinheiten seitlich positioniert :

39,5 mm

2,2
m3/min

Turbomodus

Vergleich des Körpertemperaturanstieges während der Arbeit

Luftzirkulation in der gesamten Jacke

Das bürstenlose Motor-Direktantriebs-
system des Außenrotors bietet eine 
hohe Betriebseffizienz

Hohe Leistung und 
hohe Geschwindigkeit
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Akku-Klima-Jacken

2 Heizzonen

Hoch Mittel Niedrig

Kontrolltaste zum Ein- / Ausschalten 
durch langes Drücken und 3 Heizstufen-
einstellungen mit LED-Anzeige 

CJ102D
3 Heizzonen
Heizzonen sind so platziert, 
dass sie den Kern Ihres 
Körpers effektiv wärmen.

DCV200 /
CV101D

Thermojacke Thermoweste

DFJ212

Polyester
Hochabweisendes Gewebe

DFJ213

Polyester
Dehnbares Gewebe

DFJ214

Polyester
Hohe Sichtbarkeit, wasserabweisend,
antistatisches Gewebe

DFV210

Polyester
Hochabweisendes Gewebe



Best.-Nr.: GM00001607

Best.-Nr.: GM00001605

Längere kontinuierliche Laufzeit bei einer einzigen vollen Akkuladung

Kontinuierliche Laufzeit
Niedrig / Mittel / HochLi-ion AkkuAdapterTaschenNettogewichtArtikel Nr.

29 / 21 / 12 Std.

BL1041B4,0 Ah

BL1850B5,0 Ah

13 / 9 / 5 Std.

0,43 kg

0,54 kg 

0,54 kg 

0,38 kg

1,3 kg

0,81 - 1,2 kg 

0,7 kg

4

5

4

4

5

3

18V

18V

12V max

12V max

Jackengröße L

DFJ212

DFJ213

DFJ214

DFV210

DCV200

CJ102D

CV101D

Ärmel

Schulter

Breite

Brust

Länge

Schulter

Breite

Brust

Länge

Kragenweite 49 50.5 52 53.5 55 56.5

Länge

S M L XL 2XL 3XL

Schulter

Ärmel

Brust

Breite

(in cm)
Größe

67.5 68 69.5 72.5 75.5 78.5

50.5 52.5 54.5 55.5 56.5 57.5

63 64.5 66 67 68 69

108 118 128 138 146 156

102 112 122 132 140 150

Länge

Schulter

Brust

Breite

Kragenhöhe

66/72 67/73 68/74 69/75 70/76 71/77

42/47.5 43.2/49.5 44.4/51.5 45.6/53.5 46.8/55.5 48/57.5

96/114 100/112 104/126 108/132 112/138 116/144

98/116 102/122 106/128 110/134 114/140 118/146 

7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7

CJ102DCJ102D

DCV200
CV101D
DCV200
CV101D
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Klima-Jacke

Länge

Schulter

Brust

Breite

67 69 71 72 73 74

43 45 47 49 51 53

113 118 123 128 133 138

107 112 117 122 127 132

Länge

Schulter

Ärmel

Brust

Breite

68 70 72 73 74 75

47 49 51 53 55 57

62 64 66 67 68 69

117 122 127 132 137 142

103 ~
111

108 ~
116

113 ~
121

118 ~
126

123 ~
131

128 ~
136

Länge

Schulter

Ärmel

Brust

Breite

65 67 69 70 71 72

47 49 51 53 55 57

62 64 66 67 68 69

117 122 127 132 137 142

103 ~
111

108 ~
116

113 ~
121

118 ~
126

123 ~
131

128 ~
136

Länge

S M L XL 2XL 3XL

Schulter

Ärmel

Brust

Breite

(in cm)
Größe

66 68 70 71 72 73

44 46 48 50 52 54

65 67 69 70 71 72

117 122 127 132 137 142

111 116 121 126 131 136

DFJ212DFJ212

DFJ213DFJ213

DFJ214DFJ214

DFV210DFV210

Klima-Jacke
Klima-Weste

Thermojacke
Thermoweste

Thermojacke

Thermoweste

Klima-Weste

Jackengrößen

Akku-Jacken

Kragenweite

Kragen-
höhe

BL1850B5,0 Ah 28 / 16 / 8 Std.

BL1041B4,0 Ah 14 / 7,5 / 4 Std.

DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210

DCJ200 / DCV200 / CJ102D / CV101D Nettogewicht : Jacken Größe L + Akku + Adapter

Nettogewicht : Nur bei Jacken Größe L



Best.-Nr.: DEAADP06

10,8V

* Dauerbetrieb bei voller Batterieladung (ca.):  Min.

Laufzeit*

275 / 380 / 630
Hoch Mittel Niedrig

Min.

BL1041B

Laufzeit*

100 / 160 / 340
Hoch Mittel Niedrig

Min.

BL1850B
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CF100DDCF300

Akku-Lüfter

Akku-Kaffeemaschine

Adapter für USB

ADP08 ADP05

ADP06

Ein-Aus Schalter

Riemenloch
(Nur ADP08) USB Ausgang

Gürtelclip

2 USB Ausgänge
mit 4,2A* Ausgang zum Aufladen 
von Handys, Tablets etc.

(Nur ADP05 / ADP06)

(Nur ADP05)

DCM501

Lüfter

Ø180 
mm

Lüfter

Ø330 
mm

Einstellbarer WinkelSchwenkt automatisch Vor / Zurück neigbar

180 
m/min

Max. Luft-
geschwindigkeit

220 
m/min

Max. Luft-
geschwindigkeit

18V

18V12V
max

12V
max

Best.-Nr.: DEAADP08 Best.-Nr.: DEAADP05



Akku-Kapp- und 
Gehrungssäge

Akku-Reciprosäge

Akku-
Kombihammer

Akku-
bohrhammer

18V Lithium-ion

Akku-Klima-Jacke

Kaffeemaschine
Akku-
Thermoweste

Akku-Radiolampe

Akku-
Robotersauger  

Akku-Staubsauger 

Akku-Sauger

LED 
Baustrahler

Baustellen 
Lautsprecher

Akku-
Schubkarre  

Baustellen 
Radio

Akku-Lampe 
LED  

Akku-
Thermojacke

Akku-
Lüfter

Akku-Lampe

Akku-Vacuumpumpe  

Akku-Gebläse

Akku-
Pintacker

Akku-
Stauchkopf-
nagler

Akku-Tacker

Akku-Tacker

Akku-
Kartuschenpistole

Akku-Kettensäge

Akku-
Betonverdichter

Akku-Multifunktionsfräse

Akku-
Staubsauger

Akku-Rotationsschneider

Akku-Hobel

Akku-Nutfräse

Akku-Heckenschere 

Akku-
Rasentrimmer

Akku-
Grasschere 

Akku-Stichsäge

Akku-Trocken-
bausäge



Akku-Handkreissäge

Akku-Winkelschleifer

Akku-
Heckenschere 

Akku-Trimmer

Akku-Kettensäge

Akku-Multi-
funktionsantrieb

Akku-Rebschere

Akku-
Rasenmäher 

Akku-
Staubsauger

Akku-
Rucksacksauger

Akku-
Gebläse

18Vx2

6,0Ah   5,0Ah   4
,0

Ah

3,0Ah   2
,0Ah   1

,5
A

h

200+
Werkzeuge

ERWEITERN SIE IHR LI-ION-PROGRAMM

Akku-Schlagschrauber

Akku-Impuls-
schrauber

Akku-Schlag-
schrauber

Akku-Magazin-
schrauber

Akku-
Schnellbauschrauber  

Akku-Winkel-
bohrmaschine  

Akku-Winkelschlag-
schrauber  

Akku-Quadro-
schrauber  

Akku-
Bohrschrauber

Akku-Kombihammer

Akku-Bohrhammer  

Akku-Schlagbohr-
schrauber

Akku-Multifunktions-
werkzeug

Akku-Exzenterschleifer

Akku-
Geradschleifer

Akku-Winkelschleifer

Akku-Knabber 

Akku-Blechschere  

Akku-Metallschere

Akku-Gewinde-
stangen-
schneider  

Akku-Bandsäge

Akku-Moniereisen-
schneider  

Akku-Metallhandkreissäge

Akku-
Kapp- und
Gehrungs-
säge

Akku-Handkreissäge

Akku-Tauchsäge

Akku-Reciprosäge

Nicht alle Modelle auf dem deutschen Markt lieferbar!



Erw

eitern Sie Ihr Li-Ion-Akku-Pro
gra

m
m

4,0Ah   2,0Ah   1,5Ah

Staubsauger

Baustellen-Lautsprecher

Thermo-Weste

Klimajacke

LED- 
Taschenlampe

Strauchschere

Trimmer

Thermo-Jacke

Multi-Linienlaser
 grün

Kreuzlinienlaser
rot

Kreuzlinienlaser
grün

Lüfter
Universalschere´

Schlagbohrschrauber

Grasschere

Kartuschenpistole

Schlagschrauber

BohrhammerWinkelbohrmaschine

Winkelschlagschrauber

Reciprosäge

Multifunktionswerkzeug

Glas- und 
Fliesenschneider

Handkreissäge

Stichsäge

Baustellen-Radio
Bohrschrauber

Pintacker

Adapter für USB

Tacker

Trockenbausäge
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*Leerlauf ohne Last (circa): Min.

Akku-Rasentrimmer

2x18V

AT3723U

Laufzeit*

149 / 221 / 490
Hoch Mittel Niedrig

Min.

Zweihandgriff

AT3735C
Rundgriff

Taster für Rückwärtslauf
Einfache Entfernung von Grasschnitt 
durch Drehrichtungsumkehr.

Metallmesser

BL1850B x2

Laufzeit*

48 / 100
Hoch

Nylon-Faden

BL1850B x2 BL1850B x2

Niedrig

Laufzeit*

66 / 125
Hoch

Kunststoffmesser

Niedrig

Min. Min.

AT3735CAT3723U

6.500  min-1

Kraftvoll wie ein 25 cm3 Benzin-Gerät

für mehr Leistung, höhere 
Geschwindigkeit, längere Laufzeit.

Bürstenloser Motor für hohe 

Leistungsausbeute.

Konstantelektronik

Hohe Drehzahl

Direktantrieb

Aluminum Motorgehäuse

Einschalter / Stufenauswahl

Anzeige für Leistungsstufen

XPT - Xtreme Protect Technology. 
Optimaler Schutz gegen Staub 
und Spritzwasser auch unter 
harten Bedingungen.

Extreme Protection Technologie

AT3723U: 3 Stufen
AT3735C: 2 Stufen

Einfache Entfernung von 
Grasschnitt durch 
Drehrichtungsumkehr

40

AT3723U
Schnittbreite

Leerlaufdrehzahl min-1
Spindelgröße
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibration
Abmessung (L x W x H)
Gewicht

Metallmesser: 230 mm
Fadenkopf: 350 mm 
Kunststoffmesser: 255 mm
Hoch / Mittel / Niedrig: 6.500 / 5.300 / 3.500
M10 x 1,25 LH
Metallmesser: 75 dB(A)
Metallmesser: 86 dB(A)
Fadenkopf: 77 dB(A)
Fadenkopf: 90 dB(A)
Kunststoffmesser: 83 dB(A)
Kunststoffmesser: 92,8 dB(A)
Links / Rechts: 2,5 / 2,5 m/s² 
1.754x610x460 mm 
4,3 - 5,0 kg

AT3735C
-
Fadenkopf: 350 mm
Kunststoffmesser: 255 mm
Hoch / Niedrig: 6.500 / 5.000
M8 x 1,25 RH
-
-
81 dB(A)
89 dB(A)
-
-
Vorne / Hinten: 2,5 / 2,5 m/s² 
1.754x310x229 mm
3,6 - 4,4 kg

Metallmesser Fadenkopf KunststoffmesserTechnische Daten

18Vx2 18Vx2

Benzin-Gerät AT3723U

=

Leise Geräuschniveauvergleich
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Kraftvoll wie ein 30 cm3 Benzin-Gerät

AS3835Z
35 cm

Video wurde in Japan produziert.
Ausstattungen können unterschiedlich sein.

Bürstenloser Motor für optimale 

Leistungsausbeute

Hohe Leistung - 
hohe Geschwindigkeit

Kettenbremse wird durch 
Handschutz aktiviert

Akku-Kettensägen

2x18V

*Arbeitsleistung (circa): Schnitte (Schnitte

50 mm Zedernholz mit 91PX Sägekette

 unter normalen Bedingungen.)

Laufzeit*

 2x BL1850B

550Schnitte

Kettengeschwindigkeit

20 m/s

Leichte Bedienung
Kettenbremse und Einschalter sind 

vergleichbar mit Benzin-Kettensägen.

Carving Garnitur

Leistungsfähig  wie eine  23 cm3  Benzin-Kettensäge18V
Akku-Kettensägen

*Laufleistung (circa):  Schnitte in 50 mm 

Zedernholz mit 90PX Sägekette 

unter normalen Bedingungen.

AS1925Z
25 cm

BL1850B

160 Schnitte

Laufleistung*

Sägekette: 90px oder 3/8” , 1,1 mm

24 m/s

Kettengeschwindigkeit

AS1925CZ

AS1925CZ
25 cm

Carving Garnitur

Technische Daten

18Vx2 18VAS3835Z
35 cm
3/8"
1,1 mm
0 - 20 m/s 
(0 - 1.200 m/min)
200 ml
87,7 dB(A)
100,4 dB(A)
Sägen Holz: 5,3 m/s²
762x215x235 mm 
4,6 - 5,5 kg

AS1925CZ18VAS1925Z
Schienenlänge
Kettenteilung
Kettenbreite
Kettengeschwindigkeit

Öltank
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibration
Abmessung (L x W x H)
Gewicht

25 cm
3/8" 
1,1 mm
0 - 24 m/s 
(0 - 1.440 m/min)
140 ml 
92,2 dB(A)
103,2 dB(A)
3,1 m/s2 
500x185x190 mm
2,8 - 3,3 kg

25 cm 
1/4" 
1,3 mm
0 - 22,5 m/s 
(0 - 1.350 m/min)
140 ml 
92,2 dB(A)
103,2 dB(A)
4,1 m/s2
506x185x190 mm 
2,8 - 3,3 kg

Kettenspannung werkzeuglos 
einstellbar

*Laufleistung (circa):  Schnitte in 50 mm 

Zedernholz mit 90PX Sägekette unter 

normalen Bedingungen.

2 x BL1850B

560 Schnitte

Laufleistung*

Nur für Anwender mit 
Spezialausbildung!

AS3731Z
25 cm

18Vx2AS3731Z
25 cm
3/8"
1,3 mm
0 - 8,3 m/s 
(0 - 500 m/min)
85 ml
84,4 dB(A)
95,4 dB(A)
Sägen Holz: 4,7m/s²
545x234x198 mm 
4,1 - 4,7 kg

Benzin-Gerät AS3835Z

=

Leise Geräuschniveauvergleich

Nur für Anwender mit 
Spezialausbildung!



Laufzeit*

11-73
2 x BL1850B

Min.

Laufzeit*

30 / 92
hoch

2 x BL1850B

niedrig

MIn.

Leistungsstark, aber leise

Leicht und handlich

Technische Daten

AG3750

AG3729

18

Max. Luftvolumen

Max. Luftgeschwindigkeit

Leerlaufdrehzahl (min-1)
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibrationen
Abmessungen (L x W x H)
Gewicht

13,4 m³/min

54 m/s

11.400 - 21.500
79,1 dB(A)
93,5 dB(A)
2,5 m/s²
830-930x205x295mm
3,5 - 4,2 kg

AG3729
hoch: 4,4 m³/min
mittel 2,6 m³/min
High: 93 m/s
niedrig: 57 m/s
hoch: 17.000 / niedrig: 10.000
82,3 dB(A)
94,7 dB(A)
2.5 m/s² or less
905x141x194 mm
3,1 - 3,2 kg

AG3750

3 Flügel 
Ventilator

Sehr leiser Betrieb
• Ventilator mit 3 Flügeln reduziert die Geräuschentwicklung ohne 

die Leistung zu verringern. 
• 2 wandige Konstruktion verringert ebenfalls die 

Geräuschentwicklung.
• Zusätzlich sorgt eine Dämmung um den Motor für leisen Lauf.

Akku-Gebläse

2x18V

2x18V

Optimaler Griffwinkel für 
effektives Arbeiten.

6-stufig regelbar:
 Volumen/Geschwindigkeit.

3-stufig teleskopierbares 
Blasrohr mit einem 
Verstellbereich von 100 mm.

Benzin-Gerät AG3750

=

2x18V2x18V

Gewicht

mit BL1820B

3,5kg

Max. Luftgeschwindig-
keit

93m/s

Max. 
Luftvolumen

4,4  m3/min

54m/s

Max. Luftvolumen

13,4
m3/min

Leise Geräuschniveauvergleich

Max. Luft-
geschwindig-

keit

Flach- und Runddüse im 
Zubehör erhältlich

42



*Laufzeit  (circa) : Min. 43

Hohe Leistung für den perfekten Schnitt

*Laufzeit im Leerlauf ohne Last (circa): Min.

Laufzeit*

2 x BL1850B

75-125 Min.

durch die Platzierung der 
Akkus am hinteren Griffende.

Gut ausbalanciert

18 mm

Akku-Kapazitäts
anzeige

Deutlich leiser als vergleichbares 22,2 cm3 
Benzin-Gerät.

Leiser Betrieb

Maximale 
Aststärke 6 Stufige Hubzahl- 

vorwahl (Höchstleistung 
3.600 min-1) für 
unterschiedliche 
Anforderungen.

Regelbare Hubzahl

Akku-Heckenscheren

2x18V

AH3756
55 cm

AH3766
65 cm

Benzin-Gerät AH3756

=

Leise Geräuschniveauvergleich

Technische Daten

Scherblattlänge
Zahnabstand
Leerlaufhubzahl min-1
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibrationen
Abmessung (L x W x H)
Gewicht

550 mm
36 mm
2.000-3.600
81,5 dB(A)
91 dB(A)
2,5 m/s²
1.065x225x200 mm 
4,6 - 5,3 kg

AH3766
650 mm
36 mm
2.000-3.600
82 dB(A)
91,1 dB(A)
2,5 m/s²
1.135x225x200 mm
4,7 - 5,5 kg

AH3756 2x18V 2x18V

Arretierungen bei 45° und 90° links und 
rechts sowie 0° für angenehmes Arbeiten in 
jeder Haltung.

Griff mit 5 Positionen 
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*Laufzeit ohne Last (circa) : Min.

Technische Daten

Leichtes Anbringen und 
Abnehmen der Grasfangbox

vollleer

Akku-Rasenmäher

Messer
Schnittbreite
Schnitthöhe
Grasfangsackvolumen
Leerlaufdrehzahl min-1
Radgröße
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Vibrationen
Abmessungen (L x W x H)
Gewicht

2-Zahn-Schlagmesser
43 cm
20 - 75 mm
50 l
3.600
Vorne/hinten: 140 / 160 mm
80 dB(A)
93 dB(A)
2,5 m/s² 
1.450-1.490x460x950-1.020 mm 
17,8 - 18,4 kg

2-Zahn-Sichelmesser
38 cm
25 - 75 mm
40 l
3.700
Vorne/hinten: 140 / 190 mm
81 dB(A)
93 dB(A)
2,5 m/s² 
1.145x465x1.023-1.070 mm 
14,5 kg

AM3743/AM3743XE3
43 cm

AM3738/AM3738XE3
38 cm

Sperrschlüssel
Grasfangbox mit 
Füllstandsanzeige

Zentrale Schnitt- 
höhenverstellung

Warn-LED für Akku-Kapazität

AM3738 2x18V AM3743 2x18V

2 x BL1850B

30 Min.

Laufzeit*

mit 2 x BL1830B
Empfohlene Flächengröße

ca. 270 m²

Bei nachlassender 
Akku-Kapazität eines oder 
beider Akkus blinken die LED, 
um den Anwender auf einen 
Akku-Wechsel hinzuweisen.

Schnitthöhe in 13 Stufen 
von 25 bis 75 mm einstellbar.

Benzin-Gerät AM3743

=

Leise Geräuschniveauvergleich

Abb: AM343

mit 2 x BL1850B
Empfohlene Flächengröße

ca. 475 m²
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Leerlaufdrehzahl min-1

Abmessungen (L x W x H)
Gewicht

hoch / mittel / niedrig: 
0 - 9.700 / 0 - 8.200 / 0 - 5.700
1.011x320x216 mm 
4,1 - 8,7 kg

AC3611 2x18V

Technische Daten

Laufzeit*

21 / 35 / 97
hoch mittel niedrig

Min.

Fadenkopf

2 x BL1850B

*Leerlauf ohne Last (circa): Min.

AC3611

Video wurde in Japan produziert.
Ausstattungen können unterschiedlich sein.

Elektronik-Schalter 
für regelbare Drehzahl

Ergonomischer 
Rundgriff

stoppt den Motor bei Blockieren des 
Werkzeugs.

Active Feedback sensing Technology
Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge.

Einfache Entfernung von 
Grasschnitt durch 
Drehrichtungsumkehr.

Einfacher Austausch

Akku-Multifunktionsantrieb

2x18V

Taster für Rückwärtslauf

Konstantelektronik

3 Drehzahlbereiche 
vorwählbar

Hauptschalter / 
Stufenauswahl

Breites Spektrum an Vorsätzen

Kraftvoll wie ein 25 cm3 Benzin-Gerät

Bürstenloser Motor für 
hohe Leistungsausbeute

Kultivator
MC-CS
195717-9
MC-CS1
199197-1

Schaftverlängerung
SE-CS
196035-8

Kettensägenaufsatz
PS-CS1
196105-3

Rasenkanten-
schneider
PE-CS
196756-2

Heckenscherenaufsatz
HT-CS1/HT-CS2
196345-3/197750-7

Sensenaufsatz
BC-AC

195893-9

Bodenschneidaufsatz
HT-CS3
198068-9

Kehrwalzenaufsatz
MW-CS

199356-7

Kehrbürstenaufsatz
MB-CS

199335-5



Schnittleistung*

2 x BL1850B

71.000 Schnitte
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Technische Daten

*Beim Schneiden von 15 mmø Weinstock

AR3733

2x18V

Leistung

Abmessung (L x W x H)
Gewicht Schere
Gewicht komplett mit Rucksack, 
Holster, Kabel, 2xBL1850B                                   

Max. Aststärke: 33 mm
Max. Messeröffnung: 54 mm
305x43x106 mm 
0,8 kg

3,9 kg

AR3733

Transport der Akkus in 
komfortablem Rucksack
• Für mehr Bewegungsfreiheit der Schere.
• Individuell für jede Körpergröße einstellbar.
• Verbindungkabel kann rechts oder links angebracht 

werden.

Akku-Astschere

Einstellbare Messeröffnung

• Messeröffnung abhängig von der Aststärke in 
2 Stufen einstellbar.

• Reduzierte Messeröffnung bei weniger starken 
Ästen verlängert die Laufzeit des Akkus.

Extra geschärfte Klinge in 
Japan-Qualität sorgt für feine und 
glatte Schnitte
• Obermesser ist geformt für geringen 

Schnittwiderstand.
• Scharfe Kanten.
• Hohe Standfestigkeit der Klingen durch 

Verwendung von speziellem Material.

0,8 kg

Leicht

Gewicht Schere 
ohne Akku



47

Service – so wichtig, wie das Werkzeug selbst!

Der kurze Weg zur längeren Garantie. 

Registrieren Sie Ihr Makita- oder Dolmar-Elektrowerkzeug innerhalb von 4 Wochen nach 

Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der neuen 

Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit 

12 Monate bei vorwiegend gewerblichem Einsatz, 

24 Monate bei vorwiegend privatem Gebrauch.

Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch auf Ihre Lithium-Ionen-Akkus. Bei der Registrierung von 

Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre 

ausweiten.

Und wenn die Maschine doch mal defekt ist, wird diese in unserer zentralen 

Service-Werkstatt schnell und einfach wieder in Stand gesetzt. 

Und das innerhalb von 24 Stunden.

Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Professioneller Service im Reparaturfall.

Garantie-Zertifik
at

Makita-Elektrowerkzeuge

Sehr geehrter Anwender,

Sie haben sich auf unserer Homepage registriert. Für Ihr unten genanntes Makita-

Elektrowerkzeug erhalten Sie eine erweiterte Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum

nach den Garantiebedingungen für Deutschland (siehe Seite 2 oder unter www.makita.de).

Händler:

Kaufdatum:

Ihr Benutzername

Bitte bewahren Sie dieses Garantie-Zertifik
at auf. Es ist nur gültig bei gemeinsamer

Vorlage des Original-Kaufbelegs.



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1 • 40885 Ratingen
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